
 
กฎกระทรวง กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีย่วกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหม้อนํา้ พ.ศ. 2552  
ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 4 หมวด ดว้ยกนั ดงัน้ี 

หมวด 1 เคร่ืองจกัร 

ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

ส่วนท่ี 3 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและเคร่ืองเช่ือมก๊าซ 

ส่วนท่ี 4 รถยก 

ส่วนท่ี 5 ลิฟต ์

หมวด 2 ป้ันจัน่ 

ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 ป้ันจัน่เหนือศีรษะและป้ันจัน่ขาสูง 

ส่วนท่ี 3 ป้ันจัน่หอสูง 

ส่วนท่ี 4 รถป้ันจัน่และเรือป้ันจัน่ 

ส่วนท่ี 5 อุปกรณ์เก่ียวกบัป้ันจัน่ 

หมวด 3 หม้อนํา้ 

ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 การติดตั้ง การซ่อมบาํรุงการซ่อมแซม และการใช ้

ส่วนท่ี 3 การควบคุม 

 

 

 

 



 
หมวด 4 การคุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

สาระสําคญั ท่ี“นายจ้าง” ต้องปฏิบัติ มีดงันี ้

หมวด 1 เคร่ืองจกัร 

ส่วนที่ 1 บททัว่ไป 

1. ดูแลใหลู้กจา้งซ่ึงทาํงานเกีย่วกบัเคร่ืองจักรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 สวมใส่เคร่ืองนุ่งห่มใหเ้รียบร้อย รัดกมุ และไม่รุ่งร่ิง 

 ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีอาจเก่ียวโยงกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้

 รวบผมท่ีปล่อยยาวเกินสมควรหรือทาํอยา่งหน่ึงอยา่งใดใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีปลอดภยั 

2. ในบริเวณท่ีมีการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร ตอ้งดาํเนินการ 

 ติดป้ายแสดง โดยใชเ้คร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีเขา้ใจง่ายและเห็นไดช้ดัเจน 

 จดัใหมี้ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกนัมิใหเ้คร่ืองจกัรนั้นทาํงาน 

 แขวนป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์หา้มเปิดสวิตชไ์วท่ี้สวติชข์องเคร่ืองจกัร 

3. ดูแลใหลู้กจา้งซ่ึงทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ตรวจสอบเคร่ืองจกัรนั้นใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้และปลอดภยั ตามระยะเวลาการ
ใชง้านท่ีเหมาะสม และจดัใหมี้การตรวจรับรองประจาํปีตามชนิดและประเภทท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

4. หา้มใชเ้คร่ืองจกัรทาํงานเกินพิกดัหรือขีดความสามารถท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 

5. ประกาศกาํหนดวิธีการทาํงานของลูกจา้ง เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรติดไวบ้ริเวณท่ีลูกจา้งทาํงาน 

6. ใชลู้กจา้งท่ีมีความชาํนาญในการใชเ้คร่ืองจกัรนั้น และผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

7. จดัใหมี้วธีิการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัมิใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ดงัต่อไปน้ี 

 มีระบบหรือวธีิการป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัวและตอ้งต่อสายดิน 

 สายไฟฟ้าเขา้เคร่ืองจกัรตอ้งเดินลงมาจากท่ีสูง หรือฝังดินโดยใชท้่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีแขง็แรงและปลอดภยั 

 สวติชอ์ตัโนมติั มีสีเคร่ืองหมายปิด-เปิดตามหลกัสากล และมีเคร่ืองป้องกนัมิใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดกระทบสวติช ์

 ตอ้งมี ร้ัว ตะแกรง หรือท่ีครอบปิดคลุมส่วนท่ีหมุนได ้

8. จดัใหท้างเดินเขา้ออกจากพ้ืนท่ีสาํหรับปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 80เซนติเมตร 



 
9. จดัทาํร้ัว คอกกั้น หรือเส้นแสดงเขตอนัตราย ณ บริเวณท่ีตั้งของเคร่ืองจกัร ใหลู้กจา้งเห็นไดช้ดัเจน 

ส่วนที่ 2 เคร่ืองป๊ัมโลหะ 

1. จดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัรอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีครอบปิดคลุมบริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย 

 อปกรณ์ท่ีสามารถหยดุเคร่ืองป๊ัมโลหะไดท้นัทีเม่ือส่วนของร่างกายเขา้ใกลบ้ริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย 

 อุปกรณ์อ่ืนท่ีสามารถป้องกนัมิใหส่้วนของร่างกายเขา้ไปในบริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย 

2. ติดตั้งเคร่ืองป๊ัมโลหะในพื้นท่ีท่ีมัน่คง แขง็แรง และไม่ก่อใหเ้กิดการสัน่สะเทือน 

3. เคร่ืองป๊ัมโลหะ ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ใหใ้ชส้วติชแ์บบตอ้งกดพร้อมกนัทั้งสองมือเคร่ืองจึงทาํงาน และสวติชต์อ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่-30 เซนติเมตร 

 ใหมี้ท่ีพกัเทา้โดยมีท่ีครอบป้องกนัมิใหลู้กจา้งเหยยีบโดยไม่ตั้งใจ 

 ใหใ้ชค้นัโยกท่ีมีความมัน่คงแขง็แรงและมีสลกับนคนัโยกท่ีสามารถป้องกนัมิใหเ้คร่ืองทาํงานดว้ยเหตุบงัเอิญได ้

 ใหติ้ดตั้งตุม้นํ้าหนกัเหวีย่งไวสู้งกวา่ศีรษะผูป้ฏิบติังานพอสมควร และตอ้งไม่มีสายไฟฟ้าอยูใ่นรัศมีของนํ้าหนกั
เหว่ียง 

ส่วนที่ 3 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและเคร่ืองเช่ือมก๊าซ 

1. ก่อนใชเ้คร่ืองเช่ือมไฟฟ้าและเคร่ืองเช่ือมก๊าซ ตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 จดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยไดติ้ดตั้งไวใ้นบริเวณใกลเ้คียงท่ีสามารถนาํมาใชด้บัเพลิงไดท้นัที 

 จดัใหมี้อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใหลู้กจา้งสวมใส่ 

 จดับริเวณท่ีปฏิบติังานมิใหมี้วสัดุท่ีติดไฟง่ายวางอยู ่

 จดัใหมี้ฉากกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากประกายไฟและแสงจา้ 

2. การทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 จดัใหมี้การต่อสายดินกบัโครงโลหะของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีต่อจากอุปกรณ์การเช่ือม 

 จดัสถานท่ีปฏิบติังานใหมี้แสงสวา่งและการระบายอากาศอยา่งเหมาะสม 

 จดัใหมี้การใชส้ายดิน สายเช่ือม หวัจบัสายดิน และหวัจบัลวดเช่ือม ตามขนาด และมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตกาํหนดไว ้



 
 จดัสายไฟฟ้าและสายดินใหห่้างจากการบดทบัของยานพาหนะ นํ้า หรือท่ีช้ืนแฉะ หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัความเสียหายขา้งตน้ (เวน้แต่งานท่ีตอ้งปฏิบติัใตน้ํ้า) 

3. การทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองเช่ือมก๊าซ ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมความดนัและมาตรวดัความดนัท่ีเหมาะสมถูกตอ้งกบัชนิดของก๊าซ 

 ตรวจสอบการร่ัวไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือสภาพท่ีไม่ปลอดภยัทุกคร้ัง หากพบวา่ไม่
ปลอดภยัตอ้งทาํการแกไ้ข 

 จดัทาํเคร่ืองหมาย สี หรือสัญลกัษณ์ท่ีท่อส่งก๊าซ หวัเช่ือม หรือหวัตดั ใหเ้ป็นแบบและชนิดเดียวกนั 

4. การต่อถงับรรจุก๊าซไวไฟหลายถงัเขา้ดว้ยกนั ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์กนัเปลวไฟยอ้นกลบั ติดไวร้ะหวา่งหวัต่อกบัอุปกรณ์
ควบคุมการลดกาํลงัดนั 

ส่วนที่ 4 รถยก 

1. การทาํงานเก่ียวกบัรถยก องปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 จดัใหมี้โครงหลงัคาท่ีมัน่คงแขง็แรง สามารถป้องกนัอนัตรายจากวสัดุตกหล่นได ้

 จดัทาํป้ายบอกพิกดันํ้าหนกัยกใหต้รงกบัความสามารถในการยกส่ิงของไดโ้ดยปลอดภยัติดไวท่ี้รถยกเพ่ือให้
ลูกจา้งเห็นไดช้ดัเจน 

 ตรวจสอบรถยกใหมี้สภาพใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัก่อนการใชง้านทุกคร้ังและเกบ็ผลการตรวจสอบไวใ้ห้
พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

 จดัใหมี้สัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภยัในขณะทาํงานตามความเหมาะสมของการใชง้าน 

2. ตอ้งกาํหนดเสน้ทางและตีเส้นช่องทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณท่ีมีการใชร้ถยกเป็นประจาํ 

3. ตอ้งติดตั้งกระจกนูนหรือวสัดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกนัไวท่ี้บริเวณทางแยกหรือทางโคง้ท่ีมองไม่เห็นเส้นทางขา้งหนา้ 

4. ตอ้งจดัใหลู้กจา้งท่ีผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีอธิบดีประกาศกาํหนดทาํหนา้ท่ีเป็นผูข้บัรถยก 

5. ตอ้งควบคุมดูแลมิใหบุ้คคลอ่ืนโดยสารไปกบัรถยก 

ส่วนที่ 5 ลฟิต์ 

1. กรณีมีลิฟตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 จดัทาํคาํแนะนาํอธิบายการใชลิ้ฟตแ์ละการขอความช่วยเหลือติดไวใ้นหอ้งลิฟต ์



 
 จดัทาํคาํแนะนาํอธิบายการใหค้วามช่วยเหลือ ติดไวใ้นหอ้งจกัรกลและหอ้งผูดู้แลลิฟต ์

 จดัทาํขอ้หา้มใชลิ้ฟต ์ติดไวท่ี้ขา้งประตูลิฟตด์า้นนอกทุกชั้น 

 จดัใหมี้การตรวจสอบลิฟตก่์อนการใชง้านทุกวนั หากส่วนใดชาํรุดเสียหายตอ้งซ่อมแซมใหเ้รียบร้อยก่อนใชง้าน 

 จดัใหมี้มาตรการป้องกนัอนัตรายและติดป้ายหา้มใชลิ้ฟตใ์หผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเห็นไดช้ดัเจนในระหวา่งท่ีมีการซ่อม
บาํรุง การตรวจสอบ หรือการทดสอบลิฟต ์

2. ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของลิฟตโ์ดยวศิวกรอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ทั้งน้ี การทดสอบ
การรับนํ้าหนกัของลิฟตต์อ้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละร้อยของนํ้าหนกัการใชง้านสูงสุด 

3. ตอ้งตรวจสอบระบบความปลอดภยัและระบบการทาํงานของลิฟตเ์ป็นประจาํทุกเดือน และเก็บผลการตรวจสอบไวใ้ห้
พนกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

หมวด 2 ป้ันจัน่ 

ส่วนที่ 1 บททัว่ไป 

1. ตอ้งปฏิบติัตามรายละเอียดคุณลกัษณะหรือคู่มือการใชง้านท่ีผูผ้ลิตกาํหนดไว ้หากไม่มีใหป้ฏิบติัตามคู่มือท่ีวศิวกรไดก้าํหนด
ข้ึนเป็นหนงัสือ 

2. ตอ้งจดัใหมี้การทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งป้ันจัน่ โดยวศิวกรก่อนการใชง้าน และจดัทาํรายงานการตรวจสอบและ
การทดสอบ ซ่ึงมีลายมือช่ือวศิวกรรับรอง เก็บไวใ้หพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

3. ในกรณีท่ีมีการหยดุใชง้านป้ันจัน่ตั้งแต่หกเดือนข้ึนไป ก่อนนาํมาใชง้านใหม่นายจา้งตอ้งดาํเนินการทดสอบและการ
ตรวจสอบการติดตั้งป้ันจัน่ โดยวศิวกรก่อนการใชง้าน และจดัทาํรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซ่ึงมีลายมือช่ือวศิวกร
รับรอง 

4. ตอ้งจดัใหมี้การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจัน่ปีละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงคร้ังตามประเภทและลกัษณะของงาน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

5. ในกรณีท่ีใหลู้กจา้งทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ ตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 ควบคุมใหมี้ลวดสลิงเหลืออยูใ่นมว้นลวดสลิงไม่นอ้ยกวา่สองรอบ ตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ทาํงาน 

 จดัใหมี้ชุดลอ็กป้องกนัลวดสลิงหลุดจากตะขอของป้ันจัน่ และทาํการตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

 จดัใหมี้ท่ีครอบปิดหรือกั้นส่วนท่ีหมุนรอบตวัเอง ส่วนท่ีเคล่ือนไหวได ้หรือส่วนท่ีอาจเป็นอนัตรายของป้ันจัน่ 

 จดัใหมี้บนัไดพร้อมราวจบัและโครงโลหะกนัตก สาํหรับป้ันจัน่ท่ีมีความสูงเกิน 3 เมตร 



 
 จดัใหมี้พ้ืนชนิดกนัล่ืน ราวกนัตก และแผงกนัตกระดบัพ้ืน 

 จดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมาะสม 

 ติดตั้งป้ันจัน่บนฐานท่ีมัน่คงโดยมีวศิวกรเป็นผูรั้บรอง 

6. จดัใหมี้สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนภยัตลอดเวลาท่ีป้ันจัน่ทาํงานโดยติดตั้งไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัเจน 

7. จดัใหมี้ป้ายบอกพิกดันํ้าหนกัยกไวท่ี้ป้ันจัน่และรอกของตะขอ 

8. ติดคาํเตือนใหร้ะวงัอนัตราย และติดตั้งสญัญาณเตือนอนัตรายใหผู้บ้งัคบัป้ันจัน่ทราบ 

9. ตอ้งจดัทาํเส้นแสดงเขตอนัตราย เคร่ืองหมายแสดงเขตอนัตราย หรือ 

10. เคร่ืองกั้นเขตอนัตราย ในเส้นทางท่ีมีการใชป้ั้นจัน่เคล่ือนยา้ยส่ิงของ 

11. ตอ้งจดัใหมี้คู่มือการใชส้ัญญาณส่ือสารระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 

12. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบัป้ันจัน่ไม่สามารถมองเห็นจุดท่ีทาํการยกส่ิงของหรือเคล่ือนยา้ยวสัดุ นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผู ้
บงัคบัป้ันจัน่ตลอดระยะเวลาท่ีมีการใชง้าน 

13. ตอ้งจดัใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรือผูค้วบคุมการใชป้ั้นจัน่ ผา่นการ
อบรมหลกัสูตรการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว และตอ้งจดัใหมี้การอบรมหรือทบทวนการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

ส่วนที่ 2 ป้ันจัน่เหนือศีรษะและป้ันจัน่ขาสูง 

1. ป้ันจัน่ชนิดเคล่ือนท่ีบนรางหรือป้ันจัน่ท่ีมีรางลอ้เล่ือนท่ีอยูบ่นแขนป้ันจัน่ ตอ้งจดัใหมี้ 

 สวติชห์ยดุการทาํงานของป้ันจัน่ไดโ้ดยอตัโนมติั 

 กนัชนหรือกนักระแทกท่ีปลายทั้งสองขา้งของราง 

2. ตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการเล่ือนของลอ้หรือแขนของป้ันจัน่ 

ส่วนที่ 3 ป้ันจัน่หอสูง 

1. ในกรณีท่ีลูกจา้งปฏิบติังานบนแขนป้ันจัน่ นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ราวกนัตกไว ้ณ บริเวณท่ีปฏิบติังาน 

2. ตอ้งจดัใหมี้ตารางการยกส่ิงของ ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบันํ้าหนกัส่ิงของมุมองศา และระยะของแขนท่ีทาํการยก ติดไวใ้น
บริเวณท่ีผูบ้งัคบัป้ันจัน่เห็นไดช้ดัเจน 

3. ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัมิใหแ้นวของแขนต่อตามท่ีผูผ้ลิตป้ันจัน่ออกแบบไว ้เคล่ือนตกจากแนวเดิมเกินกวา่หา้องศา 



 
ส่วนที่ 4 รถป้ันจั่นและเรือป้ันจัน่ 

1. การติดตั้งป้ันจัน่บนรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยนํ้าอยา่งอ่ืน ตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 ยดึป้ันจัน่ไวก้บัรถ เรือ แพ โป๊ะ หรือพาหนะลอยนํ้าอยา่งอ่ืน ใหม้ัน่คง โดยวศิวกรเป็นผูรั้บรอง 

 จดัใหมี้ป้ายบอกพิกดันํ้าหนกัยกใหต้รงตามความสามารถในการยกส่ิงของไดโ้ดยปลอดภยั 

2. ตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัมิใหแ้นวของแขนต่อตามท่ีผูผ้ลิตป้ันจัน่ออกแบบไว ้เคล่ือนตกจากแนวเดิมเกินกวา่หา้องศา 

3. ตอ้งจดัใหมี้ตารางการยกส่ิงของ ซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบันํ้าหนกัส่ิงของ มุมองศา และระยะของแขนท่ีทาํการยก ติดไวใ้น
บริเวณท่ีผูบ้งัคบัป้ันจัน่เห็นไดช้ดัเจน 

ส่วนที่ 5 อุปกรณ์เกีย่วกบัป้ันจั่น 

1. หา้มใชล้วดสลิงท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 ลวดสลิงท่ีลวดเส้นนอกสึกไปตั้งแต่หน่ึงในสามของเส้นผา่นศูนยก์ลางเส้นลวด 

 ลวดสลิงท่ีขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียวหรือชาํรุด ซ่ึงทาํใหป้ระสิทธิภาพในการใชง้านของลวดสลิงลดลง 

 ลวดสลิงมีเส้นผา่นศูนยก์ลางเลก็ลงเกินร้อยละหา้ของเส้นผา่นศูนยก์ลางเดิม 

 ลวดสลิงถูกความร้อนทาํลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นไดช้ดัเจน 

 ลวดสลิงถูกกดักร่อนชาํรุดมากจนเห็นไดช้ดัเจน 

 ลวดสลิงเคล่ือนท่ีท่ีมีเส้นลวดในหน่ึงช่วงเกลียว ขาดตั้งแต่สามเส้นข้ึนไปในเกลียวเดียวกนัหรือขาดตั้งแต่หกเส้น
ข้ึนไปในหลายช่วงเกลียวรวมกนั 

 ลวดสลิงยดึโยงท่ีมีเส้นลวดขาดตรงขอ้ต่อตั้งแต่สองเส้นข้ึนไปในหน่ึงช่วงเกลียว 

2. หา้มใชต้ะขอท่ีมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ไดท้าํการซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้และตอ้งมีการ
ทดสอบการรับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงจุดสองหา้เท่าของนํ้าหนกัสูงสุดท่ีอนุญาตใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยวศิวกร 

 มีการบิดตวัของตะขอตั้งแต่สิบองศาข้ึนไป 

 มีการถ่างออกของปากเกินร้อยละสิบหา้ 

 มีการสึกหรอท่ีทอ้งตะขอเกินร้อยละสิบ 

 มีการแตกหรือร้าวส่วนหน่ึงส่วนใดของตะขอ 

 มีการเสียรูปทรงหรือสึกหรอของห่วงตะขอ 

 



 
หมวด 3 หม้อนํา้ 

ส่วนที่ 1 บททัว่ไป 

1. ตอ้งใชห้มอ้นํ้าและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
อธิบดีประกาศกาํหนด 

2. หมอ้นํ้าท่ีผา่นการใชง้านแลว้หรือหมอ้นํ้าท่ียา้ยท่ีติดตั้ง ตอ้งจดัใหว้ศิวกรรับรองผลการทดสอบความดนัท่ีอนุญาตใหใ้ชไ้ด้
สูงสุดใหม่ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด และเกบ็ผลการทดสอบไวใ้หพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

3. ในกรณีเกิดอุบติัเหตุท่ีมีผลกระทบต่อการใชง้านของหมอ้นํ้าซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัแก่ลูกจา้ง หรือเกิดอุบติัเหตุ
ร้ายแรง นายจา้งตอ้งแจง้ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายทราบโดยทนัที 

4. ตอ้งจดัทาํป้ายประกาศกาํหนดวธีิการทาํงานของลูกจา้งเก่ียวกบัการใชห้มอ้นํ้าการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ และการแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน ติดไวบ้ริเวณท่ีลูกจา้งเห็นไดช้ดัเจน 

5. ตอ้งจดัใหมี้ผูค้วบคุมหมอ้นํ้าท่ีมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

 ผา่นการอบรมตามหลกัสูตรผูค้วบคุมหมอ้นํ้าจากสถาบนัของทางราชการ รัฐวสิาหกิจหรือสถาบนัอ่ืน ทั้งน้ี 
ตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

 มีคุณวฒิุไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนตส์าขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
สาขาช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอ่ืนท่ีมีวชิาการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเก่ียวกบัไอนํ้า การเผาไหม ้
ความร้อน การประหยดัพลงังาน หรือความแขง็แรงของวสัดุ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

6. ตอ้งใชน้ํ้าสาํหรับหมอ้นํ้าท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 นํ้าท่ีเขา้หมอ้นํ้า (Boiler Feed Water) ตอ้งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และค่าความกระดา้งอยูใ่นเกณฑท่ี์
เหมาะสมกบัชนิดและประเภทของหมอ้นํ้าตามหลกัวชิากาครดา้นวศิวกรรม 

 นํ้าท่ีใชภ้ายในหมอ้นํ้า (Boiler Water) ตอ้งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และมีตะกอนแขวนลอยและ
สารละลายอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมกบัชนิดและประเภทของหมอ้นํ้าตามหลกัวชิาการดา้นวศิวกรรม 

7. กรณีท่ีใหลู้กจา้งทาํการตรวจสอบหรือซ่อมแซมหมอ้นํ้า ตอ้งจดัใหมี้การระบายอากาศเพื่อไล่กา๊ซพิษหรือก๊าซไวไฟตลอดเวลา 

 

 



 
ส่วนที่ 2 การติดตั้ง การซ่อมบํารุงการซ่อมแซม และการใช้ 

1. ในการติดตั้งหมอ้นํ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และตามหลกั
วชิาการดา้นวศิวกรรม ทั้งน้ี ตอ้งจดัใหมี้วศิวกรเป็นผูรั้บรองตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

2. ตอ้งจดัสถานท่ีท่ีติดตั้งหมอ้นํ้าใหมี้ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

 พ้ืนท่ีการทาํงานและหอ้งหมอ้นํ้าตอ้งมีทางเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 ทาง มีความกวา้งอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร ความ
สูงอยา่งนอ้ย 2 เมตร และปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขา้ออก 

 ช่องเปิดท่ีพ้ืนท่ีการทาํงานตอ้งมีขอบกนัตก และวสัดุกนัล่ืนท่ีพ้ืนท่ีการทาํงาน ขั้นบนัไดและพ้ืนต่าง ๆ 

 พ้ืนท่ีการทาํงานตอ้งมีแสงสวา่งอยา่งเพียงพอ เคร่ืองวดัต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบตอ้งมีแสงสวา่งใหเ้พียง
พอท่ีจะอ่านค่าและควบคุมไดส้ะดวก 

 ระบบไฟแสงสวา่งฉุกเฉินส่องไปยงัทางออก และเคร่ืองวดัต่าง ๆ รวมทั้งแผงควบคุมใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในกรณี
ไฟฟ้าดบั 

 ทางเดินตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ตอ้งทาํเคร่ืองหมาย ทาสีหรือใชเ้ทปสะทอ้นแสง 
ติดไวใ้หเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 จดัใหมี้ฉนวนกนัความร้อนหุม้อุปกรณ์ประกอบท่ีมีความร้อนซ่ึงติดตั้งอยูใ่นระดบัหรือบริเวณท่ีลูกจา้ง
ผูป้ฏิบติังานอาจไดรั้บอนัตรายได ้

ส่วนที่ 3 การควบคุม 

1. ตอ้งจดัใหมี้การทดสอบและรับรองความปลอดภยัในการใชห้มอ้นํ้าอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยวศิวกรหรือผูไ้ดรั้บอนุญาต
พิเศษใหท้ดสอบหมอ้นํ้าได ้แลว้แต่กรณีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิศวกร แลว้เก็บเอกสารรับรองความปลอดภยัในการใชห้มอ้นํ้าไว้
ใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

(เวน้แต่หมอ้นํ้าท่ีมีอตัราการผลิตไอนํ้าเคร่ืองละตั้งแต่ ๒๐ ตนัต่อชัว่โมงข้ึนไป อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความ
ปลอดภยัในการใชห้มอ้นํ้าเกินกวา่ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี หากปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด) 

2. การซ่อมแซมหรือการดดัแปลงหมอ้นํ้าหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของหมอ้นํ้า ท่ีอาจมีผลกระทบต่อความแขง็แรงของหมอ้นํ้าหรือ
ความปลอดภยัในการใชห้มอ้นํ้า นายจา้งตอ้งจดัใหมี้วศิวกรทาํหนา้ท่ีออกแบบ ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภยัใน
การใชห้มอ้นํ้าก่อนใชง้าน แลว้เก็บเอกสารรับรองความปลอดภยัในการใชห้มอ้นํ้าไวเ้พ่ือใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบได ้

 



 
หมวด 4 การคุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

1. ตอ้งจดัใหส้ภาพแวดลอ้มในการทาํงานของสถานประกอบกิจการอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัของลูกจา้ง 

2. หากไม่สามารถทาํ (ตามขอ้ 1) ได ้ตอ้งจดัและดูแลใหลู้กจา้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีไดม้าตรฐานและ
เหมาะสมกบัประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาท่ีทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

 งานเช่ือมหรือตัดช้ินงานดว้ยไฟฟ้า ก๊าซ หรือพลงังานอ่ืน ใหส้วมถุงมือผา้หรือถุงมือหนงักระบงัหนา้ลดแสง
หรือแวน่ตาลดแสง รองเทา้นิรภยั และแผน่ปิดหนา้อกกนัประกายไฟ 

 งานลบั ฝน หรือแต่งผิวโลหะดว้ยหินเจียระไน ใหส้วมแวน่ตาชนิดใสหรือหนา้กากชนิดใส ถุงมือผา้ และรองเทา้
พ้ืนยางหุม้ส้น 

 งานกลงึโลหะ งานกลึงไม ้งานไสโลหะ งานไสไม ้หรืองานตดัโลหะ ใหส้วมแวน่ตาชนิดใสหรือหนา้กากชนิด
ใส ถุงมือผา้ และรองเทา้พ้ืนยางหุม้ส้น 

 งานป๊ัมโลหะใหส้วมแวน่ตาชนิดใสหรือหนา้กากชนิดใส ถุงมือผา้ และรองเทา้พ้ืนยางหุม้ส้น 

 งานพ่นสีใหส้วมท่ีกรองอากาศสาํหรับใชค้รอบจมูกและปากกนัสารเคมี ถุงมือผา้ และรองเทา้พ้ืนยางหุม้ส้น 

 งานยก ขนย้าย หรือติดตั้งใหส้วมหมวกนิรภยั ถุงมือผา้ และรองเทา้นิรภยั 

 งานควบคุมเคร่ืองจกัรใหส้วมหมวกนิรภยัและรองเทา้พ้ืนยางหุม้ส้น 

 งานป้ันจัน่ใหส้วมหมวกนิรภยั ถุงมือผา้หรือถุงมือหนงั และรองเทา้นิรภยั และในกรณีป้ันจัน่หอสูง ใหส้วมใส่
เขม็ขดันิรภยัและสายชูชีพดว้ย 

 งานหม้อนํา้ใหส้วมแวน่ตาชนิดใสหรือหนา้กากชนิดใส ปลัก๊ลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดป้องกนัความร้อน
หรืออุปกรณ์ป้องกนัความร้อน และรองเทา้พ้ืนยางหุม้ส้น 

 


